RF POWER TRIODE ITK2-1

SHORT FORM SPECIFICATION

APPLICATION: Metal-ceramic power triode, with integral water-cooling, S kW output power,
intended for use as industrial oscillator.
ALKALMAZAS: Fém-keramia konstrukcidju, forszirozott vizhiitési triéda ipari nagyfrekvencias generatorok szamara,
5 kW kimen teljesitménnyel

HEATING: COOLING:
FUTES: HUTES:

Uf 63 \% Q 2 lit/min

If 35 A Tout  60°C max l I 5
CAPACITANCES: MOUNTING POSITION: > % H
KAPACITASOK: BESZERELES: , —

A-F 05 pF vertical ) 1§

G-F 17 pF fiiggbleges - ;

A-G 14 pF —

6

CHARACTERISTICS: MasS &
JELLEMZOK: TOMEG

S 10 mA/V M 1,2 kg

u 21
OPERATING CONDITIONS: LIMITING VALUES:
TIPIKUS BEALLITAS: HATAR ADATOK:
Frequency Frekvencia f 1 ’5 1 ,5 MHZ
Anode voltage Anddfesziltség Ja 6 7.2 kV
Anode current Anbdaram la 1,1 (12 A
Anode Anodveszteség Pa 1,5 1,5 kW -

.. | , | ‘ | #62 (6x@4S5)
dissipation “ - -
Grid voltage Récsfesziiltség Ug 470 (1000 Vv . rl—l‘—\j , 986 (8x958)
Grid current Récsaram Ig 250 (280 mA % : ;
Grid dissipation Racsveszteség  Pg 60 (80 W Q #100
Grid resistor Racsellendllas — Rg 1,9 (20 kohm |
Feedback ratio Visszacsatoldss k13,9 | ------ % & a2
Output power RF teljesitmény pPg 5 | ---—- kW ‘
|
P8

2
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